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◆

◆◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L2000*W5*H10mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

SL-0510

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL-0812

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W8*H112mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

◆

◆

SL0809A

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L2000*W7.8*H7.1mm

面罩

堵頭 *2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

SL1010A

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W10*H10mm

面罩

堵頭 *2

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 陽極氧化

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

小
型
材
系
列 L

S
系
列

小
型
材
系
列

◆

◆◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L2000*W5*H10mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

SL-0510

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL-0812

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W8*H112mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

◆

◆

SL0809A

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L2000*W7.8*H7.1mm

面罩

堵頭 *2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

SL1010A

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W10*H10mm

面罩

堵頭 *2

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 陽極氧化

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

小
型
材
系
列 L

S
系
列

小
型
材
系
列

SL0510 SL0812

◆

◆◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L2000*W5*H10mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

SL-0510

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL-0812

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W8*H112mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

◆

◆

SL0809A

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L2000*W7.8*H7.1mm

面罩

堵頭 *2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

SL1010A

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W10*H10mm

面罩

堵頭 *2

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 陽極氧化

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

小
型
材
系
列 L

S
系
列

小
型
材
系
列

8

12 5.4

SL0809B

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L2000*W7.8*H8.9mm

面罩

堵頭 *2

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

VL1010B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 陽極氧化

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W10*H10mm

面罩

堵頭 *2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

SL1013A

BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 陽極氧化

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W10*H13mm

面罩

堵頭 *2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

3322



SL0809B

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L2000*W7.8*H8.9mm

面罩

堵頭 *2

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

VL1010B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 陽極氧化

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W10*H10mm

面罩

堵頭 *2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

SL1013A

BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 陽極氧化

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W10*H13mm

面罩

堵頭 *2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

SL0809B

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L2000*W7.8*H8.9mm

面罩

堵頭 *2

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

VL1010B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 陽極氧化

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W10*H10mm

面罩

堵頭 *2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

SL1013A

BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 陽極氧化

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W10*H13mm

面罩

堵頭 *2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

SL1010B

◆

◆◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L2000*W5*H10mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

SL-0510

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL-0812

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W8*H112mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

◆

◆

SL0809A

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L2000*W7.8*H7.1mm

面罩

堵頭 *2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

SL1010A

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W10*H10mm

面罩

堵頭 *2

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 陽極氧化

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

小
型
材
系
列 L

S
系
列

小
型
材
系
列

5544



L
S
系
列

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W10*H13mm

面罩

堵頭 *2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 陽極氧化

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1013B

BASIC PARAMETERS

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

SL1015A

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 陽極氧化

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W10*H13mm

面罩

堵頭 *2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

SL1015B

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W10*H13mm

面罩

堵頭 *2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 陽極氧化

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

L
S
系
列

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W10*H13mm

面罩

堵頭 *2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 陽極氧化

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1013B

BASIC PARAMETERS

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

SL1015A

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 陽極氧化

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W10*H13mm

面罩

堵頭 *2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

SL1015B

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W10*H13mm

面罩

堵頭 *2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 陽極氧化

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

7766



L
S

SL1212A

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 陽極氧化

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W12*H12mm

面罩

堵頭 *2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 陽極氧化

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

11
.6

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W12.6*H11.6mm

面罩

堵頭 *2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

SL1212B

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W12*H7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1207

SL1407

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W14*H7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

L
S

SL1212A

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 陽極氧化

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W12*H12mm

面罩

堵頭 *2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

．適用狹小空間，

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 陽極氧化

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

11
.6

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W12.6*H11.6mm

面罩

堵頭 *2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

SL1212B

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W12*H7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1207

SL1407

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W14*H7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

9988



SL1215A

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W12*H7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W12*H7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL1207

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1215B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W14*H7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W15*H15mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

SL1515

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

SL1215A

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W12*H7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W12*H7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL1207

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1215B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W14*H7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W15*H15mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

SL1515

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

11111010



L
S
系
列

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W14*H7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W14*H15mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL1407

SL1415A

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1415B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W14*H15mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W15.1*H6.7mm

面罩
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◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL1506

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90
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◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W14*H7mm

面罩
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◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W14*H15mm

面罩
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◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL1407

SL1415A

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1415B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W14*H15mm

面罩
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◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W15.1*H6.7mm

面罩
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◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL1506

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90
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◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES
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型材 L3000*W14*H7mm

面罩
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◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W14*H15mm

面罩
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◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL1407

SL1415A

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1415B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W14*H15mm

面罩
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◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W15.1*H6.7mm

面罩
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◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL1506

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90
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型
材
系
列

L
S
系
列

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W14*H7mm

面罩
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◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W14*H15mm

面罩
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◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL1407

SL1415A

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1415B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W14*H15mm

面罩
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◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W15.1*H6.7mm

面罩
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◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL1506

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90
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◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES
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型材 L3000*W14*H7mm

面罩
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◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES
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型材 L3000*W14*H15mm

面罩
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◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL1407

SL1415A

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1415B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W14*H15mm

面罩
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◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W15.1*H6.7mm

面罩
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◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL1506

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90
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◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W14*H7mm

面罩
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◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩
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．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和
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．型材、面罩長度一致，一刀完成切割
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適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90
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◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割
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◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W15.1*H6.7mm
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◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W15.9*H7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H8.9mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H8.6mm

面罩

堵頭*2

◆選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

SL1609A

SL1609B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W15*H25mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL1525

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

SL1607

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W15.9*H7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H8.9mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H8.6mm

面罩

堵頭*2

◆選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

SL1609A

SL1609B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W15*H25mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL1525

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

15151414



SL1612B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H11.7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W15.9*H12mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL1612A

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1613A

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H12.6mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1613B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H13mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

SL1612B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H11.7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W15.9*H12mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL1612A

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1613A

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H12.6mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1613B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H13mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

SL1612B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H11.7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W15.9*H12mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL1612A

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1613A

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H12.6mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1613B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H13mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

SL1612B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H11.7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W15.9*H12mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL1612A

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1613A

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H12.6mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1613B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H13mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

SL1612B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H11.7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W15.9*H12mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL1612A

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1613A

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H12.6mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1613B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H13mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

SL1612B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H11.7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W15.9*H12mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL1612A

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1613A

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H12.6mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1613B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H13mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source
適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列
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SL1707A

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W17.3*H7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1714-A

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W17.3*H14.5mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1707B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W17.3*H7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

SL1714-B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W17.3*H14.5mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

SL1707A

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W17.3*H7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1714-A

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W17.3*H14.5mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1707B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W17.3*H7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

SL1714-B

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W17.3*H14.5mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

．可應用於間照設計

．可應用於間照設計

．可應用於間照設計

．可應用於間照設計

SL1714A SL1714B

19191818



SL1912

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W19.4*H11.6mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1809

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W18*H8.5mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W18*H13mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1813 

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1806 

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W17.9*H5.7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆

◆

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

SL1912

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W19.4*H11.6mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1809

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W18*H8.5mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W18*H13mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1813 

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1806 

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W17.9*H5.7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆

◆

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

．可應用於間照設計

．可應用於間照設計

．可應用於間照設計

．可應用於間照設計

21212020



標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W20*H15mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL2015

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W20*H20mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL2020 

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL2010

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W20*H10mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W19.4*H20.2mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1920 

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W20*H15mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL2015

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W20*H20mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL2020 

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL2010

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W20*H10mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W19.4*H20.2mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1920 

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

．可應用於間照設計

．可應用於間照設計

．可應用於間照設計

．可應用於間照設計

．可應用於間照設計

SL2020A

23232222



◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H8.6mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

SL2027

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米  24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W20.25*H20mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL2020-3 

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W19.5*H20.2mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL2020-1

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H8.6mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

SL2020-1 

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H8.6mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

SL2027

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米  24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W20.25*H20mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL2020-3 

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W19.5*H20.2mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL2020-1

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H8.6mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

SL2020-1 

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

．可應用於間照設計

．可應用於間照設計

．可應用於間照設計

．可應用於間照設計

SL2020B SL2020C

SL2027ASL2020D

25252424



◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H8.6mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

SL2027-1 

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米  24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W2.5*H20.49mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W23.5*H9.75mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL2410A

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

SL2420A

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W23.5*H9.75mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

SL2410B

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H8.6mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

SL2027-1 

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米  24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W2.5*H20.49mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W23.5*H9.75mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL2410A

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

SL2420A

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W23.5*H9.75mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

SL2410B

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

SL2027B

27272626



標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W24.5*H45mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL2545

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W25*H25mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL2525

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W22.5*H23.5mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL2325

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W23.5*H20.49mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL2420B

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W24.5*H45mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL2545

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W25*H25mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL2525

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W22.5*H23.5mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL2325

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W23.5*H20.49mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL2420B

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

29292828



◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W30*H20mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

SL3020

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W30*H10mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL3010

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W26.1*H252.99mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL2626B

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W26.1*H25.99mm

面罩

堵頭*2

◆選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL2626A

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W30*H20mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

SL3020

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W30*H10mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL3010

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W26.1*H252.99mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL2626B

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．應用各種間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W26.1*H25.99mm

面罩

堵頭*2

◆選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL2626A

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

31313030



．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W30*H30mm

面罩

堵頭*2

◆選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

SL3030-2

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米  24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W30*H30.2mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

SL3030-1

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W30*H30mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

SL3030

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W30*H30mm

面罩

堵頭*2

◆選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

SL3030-2

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米  24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W30*H30.2mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

SL3030-1

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W30*H30mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

SL3030

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

小
型
材
系
列

33333232



◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W34*H20mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

SL3420

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米  24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W33.4*H73mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL3373

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W35*H35mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

SL3535

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

大
型
材
系
列

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W34*H20mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

SL3420

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米  24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W33.4*H73mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL3373

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W35*H35mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

SL3535

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

大
型
材
系
列

SL3535A

35353434



◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W35*H35mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

SL3535-1

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W35*H73.4mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL3573

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W35*H75mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL3575

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W40*H35mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL4035

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

大
型
材
系
列

大
型
材
系
列

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W35*H35mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

SL3535-1

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W35*H73.4mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL3573

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W35*H75mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

SL3575

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W40*H35mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL4035

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

小
型
材
系
列

大
型
材
系
列

大
型
材
系
列

SL3535B

37373636



標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W40*H35mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL4035

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W42.3*H90mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL4290

適用 2835 120燈/米  5w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  9w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

適用 2835 182燈/米  13w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 240燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 16mm / CRI>90

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W50*H35mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5035A

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W50*H35 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5035B

適用 2835 120燈/米  9w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

適用 2835 182燈/米  13w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 240燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 16mm / CRI>90

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

大
型
材
系
列

大
型
材
系
列

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W40*H35mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL4035

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W42.3*H90mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL4290

適用 2835 120燈/米  5w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  9w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

適用 2835 182燈/米  13w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 240燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 16mm / CRI>90

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W50*H35mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5035A

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W50*H35 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5035B

適用 2835 120燈/米  9w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

適用 2835 182燈/米  13w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 240燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 16mm / CRI>90

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

大
型
材
系
列

大
型
材
系
列

SL4035B

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W40*H35mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL4035

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W42.3*H90mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL4290

適用 2835 120燈/米  5w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  9w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

適用 2835 182燈/米  13w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 240燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 16mm / CRI>90

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W50*H35mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5035A

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W50*H35 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5035B

適用 2835 120燈/米  9w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

適用 2835 182燈/米  13w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 240燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 16mm / CRI>90

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

大
型
材
系
列

大
型
材
系
列

39393838



標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W50*H75 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5075

適用 2835 120燈/米  9w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

適用 2835 240燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 16mm / CRI>90

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W50*H50 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5050

適用 2835 120燈/米  9w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

適用 2835 240燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 16mm / CRI>90

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W50*H76 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5076

適用 2835 120燈/米  9w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

適用 2835 240燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 16mm / CRI>90

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

大
型
材
系
列

大
型
材
系
列

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W50*H75 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5075

適用 2835 120燈/米  9w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

適用 2835 240燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 16mm / CRI>90

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W50*H50 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5050

適用 2835 120燈/米  9w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

適用 2835 240燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 16mm / CRI>90

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W50*H76 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5076

適用 2835 120燈/米  9w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

適用 2835 240燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 16mm / CRI>90

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

大
型
材
系
列

大
型
材
系
列

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W50*H90 mm  

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5090

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

90

50

28
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標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W50*H85 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5085-B

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W50*H32 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5532

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W55*H75 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5575

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W55*H50 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5550

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

大
型
材
系
列

大
型
材
系
列

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W50*H85 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5085-B

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W50*H32 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5532

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W55*H75 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5575

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W55*H50 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5550

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

大
型
材
系
列

大
型
材
系
列

SL5585

43434242



標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W76*H35 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL7635A

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W60 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL60 

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W76*H35 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL7635B

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W120 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL120

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

大
型
材
系
列

大
型
材
系
列

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W76*H35 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL7635A

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W60 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL60 

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W76*H35 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL7635B

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W120 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL120

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

大
型
材
系
列

大
型
材
系
列

．可應用於各種空間 ．可應用於各種空間

45454444



標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W76*H76 mm  

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL7676B

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W80*H35 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SLY8035

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W76*H76 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL7676A

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W80*H35 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL8035

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

大
型
材
系
列

大
型
材
系
列

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W76*H76 mm  

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL7676B

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W80*H35 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SLY8035

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W76*H76 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL7676A

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W80*H35 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL8035

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

大
型
材
系
列

大
型
材
系
列

SL8035A SL8035B

47474646



標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W80*H80 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL8080

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W102*H35 mm  

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL10235

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W102*H35 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL10235B

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W93.13*H58.55 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL9358A

◆

◆

93.13

58.55

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

大
型
材
系
列

大
型
材
系
列

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W80*H80 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL8080

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W102*H35 mm  

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL10235

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W102*H35 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL10235B

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W93.13*H58.55 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL9358A

◆

◆

93.13

58.55

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

大
型
材
系
列

大
型
材
系
列

SL10235A

SL10235B

49494848



標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W102*H80 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL10280

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W142*H32 mm  

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL14232

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W10.5*H8.7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1009

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

大
型
材
系
列

大
型
材
系
列

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W102*H80 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL10280

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W142*H32 mm  

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL14232

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W10.5*H8.7mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1009

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

大
型
材
系
列

大
型
材
系
列

．可應用於各種空間

．可應用於各種間照設計

．可應用於各種空間

SL-Y1009

51515050



標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W20.68*H8.8 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL2109

◆

◆

適用 COB  6W/ 3000K / 4000K / 6000K / 4mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W22*H12.5 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL2212

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W19*H11mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SLY1911

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W19*H11mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1911

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

側
發
光
系
列

側
發
光
系
列

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W20.68*H8.8 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL2109

◆

◆

適用 COB  6W/ 3000K / 4000K / 6000K / 4mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W22*H12.5 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL2212

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W19*H11mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SLY1911

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W19*H11mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1911

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

側
發
光
系
列

側
發
光
系
列

．可應用於各種間照設計 ．可應用於各種間照設計

．可應用於各種間照設計 ．可應用於各種間照設計

SL-Y1911A SL-Y2109

SL-Y2212SL-Y1911B

53535252



標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W13*H13 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1313

◆

◆

適用 2835 5W/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W22.6*H10.5 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL2210

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W8*H8 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL0808

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W22.5*H18.6 mm  

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL2219

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

側
發
光
系
列

垂
直
角
應
用

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W13*H13 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1313

◆

◆

適用 2835 5W/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W22.6*H10.5 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL2210

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W8*H8 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於間照設計

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL0808

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W22.5*H18.6 mm  

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL2219

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

側
發
光
系
列

垂
直
角
應
用

．可應用於各種間照設計 ．可應用於各種間照設計

．可應用於各種間照設計 ．可應用於各種間照設計

SL-Y2210 SL-C0808

SL-C1313SL-Y2219

55555454



標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H16 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1616

◆

◆

適用 2835 12W/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H16 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1616-1

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W30*H30 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL3030

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米  24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W30*H30 mm  

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL3030-1

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米  24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

垂
直
角
應
用

垂
直
角
應
用

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H16 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1616

◆

◆

適用 2835 12W/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H16 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1616-1

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W30*H30 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL3030

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米  24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W30*H30 mm  

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL3030-1

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米  24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

垂
直
角
應
用

垂
直
角
應
用

．可應用於各種間照設計 ．可應用於各種間照設計

．可應用於各種間照設計 ．可應用於各種間照設計

SL-C1616R SL-C1616

SL-C3030SL-C3030R

57575656



標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L2000*W18.1*H18.1 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1818

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米  24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W35.5*H10 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL3511

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W45.7*H15 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL4615

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米  24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米  24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

垂
直
角
應
用

浴
廁
空
間
應
用

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L2000*W18.1*H18.1 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1818

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米  24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W35.5*H10 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL3511

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W45.7*H15 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL4615

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米  24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米  24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

垂
直
角
應
用

浴
廁
空
間
應
用

．可應用於各種間照設計 ．可應用於各種間照設計

．可應用於各種間照設計

SL-C1818 SL-B3511

SL-B4615

59595858



標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W40.47*H27.7 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL4128

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W53.8*H15.5 mm  

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5315

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米  24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米  24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W59.2*H16.7 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5917

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W55.5*H15 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5615

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

浴
廁
空
間
應
用

浴
廁
空
間
應
用

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W40.47*H27.7 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL4128

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W53.8*H15.5 mm  

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5315

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米  24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米  24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W59.2*H16.7 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5917

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W55.5*H15 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL5615

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

浴
廁
空
間
應
用

浴
廁
空
間
應
用

．可應用於各種間照設計 ．可應用於各種間照設計

．可應用於各種間照設計 ．可應用於各種間照設計

SL-B4128 SL-B5917

SL-B5315 SL-B5615

61616060



標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W60*H10 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL6010

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W76*H15 mm  

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL7615

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W78.5*H26.2 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL6916

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W13*H90 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL9013

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

浴
廁
空
間
應
用

踢
腳
板
空
間

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W60*H10 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL6010

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W76*H15 mm  

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL7615

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W78.5*H26.2 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL6916

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W13*H90 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL9013

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

浴
廁
空
間
應
用

踢
腳
板
空
間

．可應用於各種間照設計 ．可應用於各種間照設計

．可應用於各種間照設計 ．可應用於各種間照設計

SL-B6010 SL-T6916

SL-T7615 SL-T9013

63636262



標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W17*H49 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1749

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W133.22*H51.04 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL13350

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H80 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL8016

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W125*H17.3 mm  

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL12017

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

踢
腳
板
空
間

間
照
系
列

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W17*H49 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1749

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W133.22*H51.04 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL13350

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H80 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL8016

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W125*H17.3 mm  

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL12017

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

踢
腳
板
空
間

間
照
系
列

．可應用於各種間照設計 ．可應用於各種間照設計

．可應用於各種間照設計 ．可應用於各種間照設計

SL-T8016 SL-T1749

SL-T12017 SL-T13350

65656464



標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W91.69*H37.69 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL9151

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W17.3*H42 mm  

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1742

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W40.76*H67.92 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL4168

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W81.4*H15.7 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL8115

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

間
照
系
列

間
照
系
列

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W91.69*H37.69 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL9151

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W17.3*H42 mm  

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1742

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W40.76*H67.92 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL4168

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W81.4*H15.7 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL8115

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

間
照
系
列

間
照
系
列

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W91.69*H37.69 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL9151

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W17.3*H42 mm  

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1742

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W40.76*H67.92 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL4168

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W81.4*H15.7 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL8115

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

間
照
系
列

間
照
系
列

．可應用於各種間照設計 ．可應用於各種間照設計

．可應用於各種間照設計 ．可應用於各種間照設計

SL-R9151 SL-R4168

SL-R1742 SL-R8115

67676666



標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W44.01*H107.92 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL44108

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W70.45*H20 mm  

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL7720

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L2000*W12*H18 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1218

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L2000*W21.4*H11 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL2111

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

間
照
系
列

板
材
應
同

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W44.01*H107.92 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL44108

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W70.45*H20 mm  

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL7720

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L2000*W12*H18 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1218

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L2000*W21.4*H11 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL2111

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

間
照
系
列

板
材
應
同

．可應用於各種間照設計 ．可應用於各種間照設計

．可應用於各種間照設計 ．可應用於各種間照設計

SL-R44108 SL-G1218

SL-R7720 SL-G2111

69696868



標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W14.5*H11.4 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1511

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L2000*W21.3*H25.9 mm  

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL2126

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W15.2*H29.46 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1530

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W68*H24.6 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL6725

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

板
材
應
同

板
材
應
同

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W18*H34.19 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1834

◆

◆

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W68*H26.3 mm  

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL6826

◆

◆

2
6
.3

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W15.2*H29.46 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1530

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W18*H34.19 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL1834

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

吊
衣
桿
應
用板

材
應
同

SL-G1511 SL-H1530

SL-G2126 SL-H1834

吊
衣

桿
應

用

71717070



標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W68*H26.3 mm  

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL6826

◆

◆

2
6
.3

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W68*H24.6 mm

面罩

堵頭*2

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

．可應用於各種狹小空間

．零光斑，出光均勻柔和

．高品質表面處理，高品質PC擴散面罩

．型材、面罩長度一致，一刀完成切割

基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質 AL6063-T5

表面工藝 氧化亞銀處理

面罩材質 白色無光點PC罩

色號 RAL9003

SL6725

◆

◆

適用 2835 120燈/米  12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米  15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

階
梯

照
明
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方
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照
明

方
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線
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T2020

20mm
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線
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照
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方
案
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照
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方
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方
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無
光

斑
燈

帶
方

案
無

光
斑

燈
帶

方
案

165165164



超
長

距
燈

條
方

案
超

長
距

燈
條

方
案
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超
長

距
燈

條
方

案
超

長
距

燈
條

方
案

169169168168



特
殊

調
光

調
色

燈
條

方
案

特
殊

調
光

調
色

燈
條

方
案

171171170



磁吸軌道燈

預埋型磁吸軌道條 吸頂型磁吸軌道條

磁吸軌道外接電源 磁吸專用內崁式電源

外接電源專用接頭 軌道對接頭

特
殊

調
光

調
色

燈
條

方
案

磁吸軌道燈

預埋型磁吸軌道條 吸頂型磁吸軌道條

磁吸軌道外接電源 磁吸專用內崁式電源

外接電源專用接頭 軌道對接頭

特
殊

調
光

調
色

燈
條

方
案

173173172172



28mm系列

120D

28mm系列

120D

特
殊

調
光

調
色

燈
條

方
案

特
殊

調
光

調
色

燈
條

方
案

175175174174



特
殊

調
光

調
色

燈
條

方
案

特
殊

調
光

調
色

燈
條

方
案

177177176176



MG-TK11

26mm系列

功率            7W / 12W
色溫            3000K / 4000K / 5000K 
演色性        RA >90
發光角度    30D(7W )  /  38D (12W)
輸入電壓    DC 48V 

MG-TK12
功率            3W
色溫            3000K / 4000K / 5000K 
演色性        RA >90
發光角度    40D
輸入電壓    DC 48V 

MG-TK13 / MG-TK14 
功率            12W / 24W
色溫            3000K / 4000K / 5000K 
演色性        RA >90
發光角度    30D
輸入電壓    DC 48V 

MG-TK15 / MG-TK16
 / MG-TK17
功率            12W / 24W / 36W
色溫            3000K / 4000K / 5000K 
演色性        RA >90
發光角度    120D
輸入電壓    DC 48V 

MG-TK18
功率            24W
色溫            3000K / 4000K / 5000K 
演色性        RA >90
發光角度    120D
輸入電壓    DC 48V 

MG-TK19
功率            12W
色溫            3000K / 4000K / 5000K 
演色性        RA >90
發光角度    30D
輸入電壓    DC 48V 

MG-TK20
功率            12W
色溫            3000K / 4000K / 5000K 
演色性        RA >90
發光角度    120D
輸入電壓    DC 48V 

MG-TK21
功率            5W
色溫            3000K / 4000K 
演色性        RA >90
發光角度    40D
輸入電壓    DC 48V 

MG-TK22
功率            5W
色溫            3000K / 4000K 
演色性        RA >90
發光角度    40D
輸入電壓    DC 48V 

MG-TK23
功率            5W
色溫            3000K / 4000K 
演色性        RA >90
發光角度    120D
輸入電壓    DC 48V 

特
殊

調
光

調
色

燈
條

方
案

MG-TK11

26mm系列

功率            7W / 12W
色溫            3000K / 4000K / 5000K 
演色性        RA >90
發光角度    30D(7W )  /  38D (12W)
輸入電壓    DC 48V 

MG-TK12
功率            3W
色溫            3000K / 4000K / 5000K 
演色性        RA >90
發光角度    40D
輸入電壓    DC 48V 

MG-TK13 / MG-TK14 
功率            12W / 24W
色溫            3000K / 4000K / 5000K 
演色性        RA >90
發光角度    30D
輸入電壓    DC 48V 

MG-TK15 / MG-TK16
 / MG-TK17
功率            12W / 24W / 36W
色溫            3000K / 4000K / 5000K 
演色性        RA >90
發光角度    120D
輸入電壓    DC 48V 

MG-TK18
功率            24W
色溫            3000K / 4000K / 5000K 
演色性        RA >90
發光角度    120D
輸入電壓    DC 48V 

MG-TK19
功率            12W
色溫            3000K / 4000K / 5000K 
演色性        RA >90
發光角度    30D
輸入電壓    DC 48V 

MG-TK20
功率            12W
色溫            3000K / 4000K / 5000K 
演色性        RA >90
發光角度    120D
輸入電壓    DC 48V 

MG-TK21
功率            5W
色溫            3000K / 4000K 
演色性        RA >90
發光角度    40D
輸入電壓    DC 48V 

MG-TK22
功率            5W
色溫            3000K / 4000K 
演色性        RA >90
發光角度    40D
輸入電壓    DC 48V 

MG-TK23
功率            5W
色溫            3000K / 4000K 
演色性        RA >90
發光角度    120D
輸入電壓    DC 48V 

特
殊

調
光

調
色

燈
條

方
案

179179178178
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E
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方
案

L
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方
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軌
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OUTDOOR LIGHTING

戶外照明

戶
外

照
明

燈
具

191191190190



150

30
00

30
00

145

LED 景觀照明

SL46102
• LED：CREE-COB 30W

SL103104 
• LED：CREE-COB 30W

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明強化安全安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄

• 及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明強化安全安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP55
IP55

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

193192192



37
25

810

SL5023
• LED：OSRAM 60W

SL5021
• LED：OSRAM 36W

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 鋁擠型條紋管兩節式燈桿

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為霧面 PC 塑膠射出一體成型

• 鋁擠型條紋管兩節式燈桿

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65
IP55

37
25

810

SL5023
• LED：OSRAM 60W

SL5021
• LED：OSRAM 36W

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 鋁擠型條紋管兩節式燈桿

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為霧面 PC 塑膠射出一體成型

• 鋁擠型條紋管兩節式燈桿

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65
IP55 戶

外
照

明
燈

具
戶

外
照

明
燈

具

195194194



H3-300

63
0

420

35
70

H3-260

63
0

420

31
70

P-005008

76
5

420

220
165

16
5

22
0

220
165

16
5

22
0

H3-300

63
0

420

35
70

H3-260

63
0

420

31
70

P-005012

76
5

420

220
165

16
5

22
0

220
165

16
5

22
0

H3-300

69
0

420

36
30

H3-260

69
0

420

32
30

P-005016

83
0

420

220
165

16
5

22
0

220
165

16
5

22
0

H3-260

52
0

420

30
60

P-005013

65
4

420

52
0

420

34
60

H3-300

SL5008
• LED：36W 模組

SL5014
• LED：36W

SL5012
• LED：36W 模組

SL5016
• LED：36W

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為霧面 PC 塑膠射出一體成型

• 白色圓錐形塑膠射出導光柱

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為霧面 PC 塑膠射出一體成型

• 白色圓錐形塑膠射出導光柱

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

IP65

IP65

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

197197196196



燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

LED 戶外壁燈

SL 3076
• LED：OSRAM 12W

72

SL 23381
• LED：OSRAM 8W

200

52

20
0

SL 3081
• LED：OSRAM 12W

21
0

210 72

SL 23382
• LED：OSRAM 8W

52

IP65

IP65 IP65

IP65

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

199199198198



SW13110
• LED：OSRAM 6W

54

SW3110
• LED：OSRAM 6W

51

SW23110
• LED：OSRAM 6W

54

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

SW13110M
• LED：OSRAM 16W

86.5

SW3110M
• LED：OSRAM 16W

83

SW23110M
• LED：OSRAM 16WIP

86.5

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

SW13110
• LED：OSRAM 6W

54

SW3110
• LED：OSRAM 6W

51

SW23110
• LED：OSRAM 6W

54

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

SW13110M
• LED：OSRAM 16W

86.5

SW3110M
• LED：OSRAM 16W

83

SW23110M
• LED：OSRAM 16WIP

86.5

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

SW13110
• LED：OSRAM 6W

54

SW3110
• LED：OSRAM 6W

51

SW23110
• LED：OSRAM 6W

54

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

SW13110M
• LED：OSRAM 16W

86.5

SW3110M
• LED：OSRAM 16W

83

SW23110M
• LED：OSRAM 16WIP

86.5

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

201201200200



燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為乳白 PC+ 透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

SW5080
• E27

281

37
3

240

SW3037
• LED：COB 6Wx2

14
0

140 125

SW5083
• LED：COB 8W

297

26
2

240

SW3035
• LED：COB 8W

10
3

141 127

IP65

IP65

IP55

IP55

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

203203202202



SW3327
• LED：10W

SW13327
• LED：6Wx2

SW3327

SW13327

137

16
2

55

SW3060
• LED：CREE-COB 3Wx2

165

10
0

10
0

SW3046
• LED：CREE-COB 6Wx2

125

22
1

63
SW3061
• LED：CREE-COB 3Wx2

10
0

100

10
0

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

IP65

IP65

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

205205204204



SW3054
• LED：OSRAM 8W

200

93

105

SW3042
• LED：CREE 4Wx2

20
0

12
7

80

80

SW3055
• LED：OSRAM 8W

105

93

200

SW803471
• LED：CREE-COB 8W

13
3

86

86

13
0

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

IP65

IP65

SW3054
• LED：OSRAM 8W

200

93

105

SW3042
• LED：CREE 4Wx2

20
0

12
7

80

80

SW3055
• LED：OSRAM 8W

105

93

200

SW803471
• LED：CREE-COB 8W

13
3

86

86

13
0

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

IP65

IP65

SW3054
• LED：OSRAM 8W

200

93

105

SW3042
• LED：CREE 4Wx2

20
0

12
7

80

80

SW3055
• LED：OSRAM 8W

105

93

200

SW803471
• LED：CREE-COB 8W

13
3

86

86

13
0

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

IP65

IP65

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

207207206206



SG-W3029
• LED：OSRAM 10W

105200

94

SG-803072
• LED：COB 8W

13
2

Ø90

15
0

SG-W63000S
• LED：OSRAM 10W

12
0

230 90

SG-803073
• LED：COB 12W

15
6

Ø108

18
0

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

IP65

IP65

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

209209208208



SG-803092
• LED：COB 6Wx2

22
0

13
2

Ø90

SG-803093
• LED：COB 12Wx2

26
0

15
6

Ø108
SG-W23028
• LED：3Wx2

SG-W3028
• LED：3Wx2

SG-W23028

SG-W3028

15
0

65

72

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

IP65

SG-803092
• LED：COB 6Wx2

22
0

13
2

Ø90

SG-803093
• LED：COB 12Wx2

26
0

15
6

Ø108
SG-W23028
• LED：3Wx2

SG-W3028
• LED：3Wx2

SG-W23028

SG-W3028

15
0

65

72

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

IP65

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

211211210210



SG-W3332
• LED：CREE 3W

74

11
0

70

11
0

SG-W3443
• LED：CREE-COB 12W

137

13
7

137

SG-W3336
• LED：OSRAM 8W

72

15
0

65

15
0

SG-W3056
• LED：CREE-COB 8W

111111

95

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

IP65

IP65

SG-W3332
• LED：CREE 3W

74

11
0

70

11
0

SG-W3443
• LED：CREE-COB 12W

137

13
7

137

SG-W3336
• LED：OSRAM 8W

72

15
0

65

15
0

SG-W3056
• LED：CREE-COB 8W

111111

95

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

IP65

IP65

SG-W3332
• LED：CREE 3W

74

11
0

70

11
0

SG-W3443
• LED：CREE-COB 12W

137

13
7

137

SG-W3336
• LED：OSRAM 8W

72

15
0

65

15
0

SG-W3056
• LED：CREE-COB 8W

111111

95

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

IP65

IP65

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

213213212212



SW3033
• LED：1Wx4

50

11
0

110

SW3048
• LED：OSRAM 3Wx4

13
5

62135

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

SW3087
• LED：OSRAM 8W

SW4087
• E27

260

130

SW3086
• LED：OSRAM 8W

SW4086
• E27

260

130

SW3088
• LED：OSRAM 8W

SW4088
• E27

260

130

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

SW3033
• LED：1Wx4

50
11

0
110

SW3048
• LED：OSRAM 3Wx4

13
5

62135

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

SW3087
• LED：OSRAM 8W

SW4087
• E27

260

130

SW3086
• LED：OSRAM 8W

SW4086
• E27

260

130

SW3088
• LED：OSRAM 8W

SW4088
• E27

260

130

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

SW3033
• LED：1Wx4

50

11
0

110

SW3048
• LED：OSRAM 3Wx4

13
5

62135

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

SW3087
• LED：OSRAM 8W

SW4087
• E27

260

130

SW3086
• LED：OSRAM 8W

SW4086
• E27

260

130

SW3088
• LED：OSRAM 8W

SW4088
• E27

260

130

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

SW3033
• LED：1Wx4

50

11
0

110

SW3048
• LED：OSRAM 3Wx4

13
5

62135

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

SW3087
• LED：OSRAM 8W

SW4087
• E27

260

130

SW3086
• LED：OSRAM 8W

SW4086
• E27

260

130

SW3088
• LED：OSRAM 8W

SW4088
• E27

260

130

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

SW3033
• LED：1Wx4

50

11
0

110

SW3048
• LED：OSRAM 3Wx4

13
5

62135

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

SW3087
• LED：OSRAM 8W

SW4087
• E27

260

130

SW3086
• LED：OSRAM 8W

SW4086
• E27

260

130

SW3088
• LED：OSRAM 8W

SW4088
• E27

260

130

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

SW3033
• LED：1Wx4

50

11
0

110

SW3048
• LED：OSRAM 3Wx4

13
5

62135

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

SW3087
• LED：OSRAM 8W

SW4087
• E27

260

130

SW3086
• LED：OSRAM 8W

SW4086
• E27

260

130

SW3088
• LED：OSRAM 8W

SW4088
• E27

260

130

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

215215214214



SC-33072
• LED：CREE-COB 6W

90

113

SC-33074
• LED：CREE-COB 12W

120

145

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

SC-33481
• LED：CREE-COB 8W

12
0

118

11
8

SC-33474
• LED：CREE-COB 6W

11
5

86

86

SC-33491
• LED：CREE-COB 12W

120

150

15
0

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

SC-33072
• LED：CREE-COB 6W

90

113

SC-33074
• LED：CREE-COB 12W

120

145

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

SC-33481
• LED：CREE-COB 8W

12
0

118

11
8

SC-33474
• LED：CREE-COB 6W

11
5

86

86

SC-33491
• LED：CREE-COB 12W

120

150

15
0

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

SC-33072
• LED：CREE-COB 6W

90

113

SC-33074
• LED：CREE-COB 12W

120

145

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

SC-33481
• LED：CREE-COB 8W

12
0

118

11
8

SC-33474
• LED：CREE-COB 6W

11
5

86

86

SC-33491
• LED：CREE-COB 12W

120

150

15
0

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

SC-33072
• LED：CREE-COB 6W

90

113

SC-33074
• LED：CREE-COB 12W

120

145

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

SC-33481
• LED：CREE-COB 8W

12
0

118

11
8

SC-33474
• LED：CREE-COB 6W

11
5

86

86

SC-33491
• LED：CREE-COB 12W

120

150

15
0

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

217217216216



LED 階梯燈 SL-W3508
• LED：OSRAM 5W

297

54
76

SL-W13508
• LED：OSRAM 5W

54

297

84

SL-W23508
• LED：OSRAM 5W

297

54
76

SL-33508
• LED：OSRAM 5W

297

76
53

.5

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為乳白 PC+ 透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

LED 階梯燈

IP65

IP65

IP65

LED 階梯燈 SL-W3508
• LED：OSRAM 5W

297

54
76

SL-W13508
• LED：OSRAM 5W

54

297

84

SL-W23508
• LED：OSRAM 5W

297

54
76

SL-33508
• LED：OSRAM 5W

297

76
53

.5

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為乳白 PC+ 透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

LED 階梯燈

IP65

IP65

IP65

LED 階梯燈 SL-W3508
• LED：OSRAM 5W

297

54
76

SL-W13508
• LED：OSRAM 5W

54

297

84

SL-W23508
• LED：OSRAM 5W

297

54
76

SL-33508
• LED：OSRAM 5W

297

76
53

.5

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為乳白 PC+ 透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

LED 階梯燈

IP65

IP65

IP65

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

219219218



SL-W3861
• LED：OSRAM 5W

235

73
67

SG-W3582
• LED：CREE 2W

Ø67.5

Ø85

90

SL-W3862
• LED：OSRAM 3W

66

170

84

SG-W13582
• LED：OSRAM 2W

Ø67.5

90

Ø85

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 面罩不銹鋼邊框

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 工程塑膠預埋盒

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明 PC 塑膠射出一體成型

• 鋁擠型預埋筒

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

IP65

IP65

SL-W3861
• LED：OSRAM 5W

235

73
67

SG-W3582
• LED：CREE 2W

Ø67.5

Ø85

90

SL-W3862
• LED：OSRAM 3W

66

170

84

SG-W13582
• LED：OSRAM 2W

Ø67.5

90

Ø85

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 面罩不銹鋼邊框

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 工程塑膠預埋盒

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明 PC 塑膠射出一體成型

• 鋁擠型預埋筒

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

IP65

IP65

SL-W3861
• LED：OSRAM 5W

235

73
67

SG-W3582
• LED：CREE 2W

Ø67.5

Ø85

90

SL-W3862
• LED：OSRAM 3W

66

170

84

SG-W13582
• LED：OSRAM 2W

Ø67.5

90

Ø85

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 面罩不銹鋼邊框

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 工程塑膠預埋盒

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明 PC 塑膠射出一體成型

• 鋁擠型預埋筒

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

IP65

IP65

SL-W3861
• LED：OSRAM 5W

235

73
67

SG-W3582
• LED：CREE 2W

Ø67.5

Ø85

90

SL-W3862
• LED：OSRAM 3W

66

170

84

SG-W13582
• LED：OSRAM 2W

Ø67.5

90

Ø85

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 面罩不銹鋼邊框

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 工程塑膠預埋盒

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明 PC 塑膠射出一體成型

• 鋁擠型預埋筒

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

IP65

IP65

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

221221220220



SG-L13863
• LED：4W

110

170

90

SG-L23864
• LED：4W

11
0

170

90

SG-L13865
• LED：2W

85

5985

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 工程塑膠預埋盒

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

LED 階梯燈

IP65

IP65

IP65

SG-L13863
• LED：4W

110

170

90

SG-L23864
• LED：4W

11
0

170

90

SG-L13865
• LED：2W

85

5985

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 工程塑膠預埋盒

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

LED 階梯燈

IP65

IP65

IP65

SG-L13863
• LED：4W

110

170

90

SG-L23864
• LED：4W

11
0

170

90

SG-L13865
• LED：2W

85

5985

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 工程塑膠預埋盒

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

LED 階梯燈

IP65

IP65

IP65

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

223223222



L
E
D

 光
膜

照
明

方
案

LED 地底燈 M-013526+B
• LED：CREE 3W

Ø
15

0

13
5

M-023526+B
• LED：CREE 6W

13
5

Ø
15

0

M-003526+B
• LED：CREE 12W

13
5

Ø
15

0

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明 PC 朔膠射出一體成型

• 鋁擠型預埋筒

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

IP65

LED 地底燈 M-013526+B
• LED：CREE 3W

Ø
15

0

13
5

M-023526+B
• LED：CREE 6W

13
5

Ø
15

0

M-003526+B
• LED：CREE 12W

13
5

Ø
15

0

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明 PC 朔膠射出一體成型

• 鋁擠型預埋筒

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

IP65

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

225225224



M-023583+B
• LED：OSRAM 6W

79

73

12

M-043670+B
• LED：CREE 4W

95
80

95 85

85
75

14

燈具規範
• 不銹鋼燈具面框

• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 工程朔膠預埋盒

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP67

IP67

M-023583+B
• LED：OSRAM 6W

79

73

12

M-043670+B
• LED：CREE 4W

95
80

95 85

85
75

14

燈具規範
• 不銹鋼燈具面框

• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 工程朔膠預埋盒

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP67

IP67

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

227227226



LED 草皮燈 SG-3121
• LED：CREE-COB 8W

30
0

12
0

200

SG-3121
• LED：CREE-COB 8W

80
0

12
0

200

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

LED 草皮燈

IP65

IP65

LED 草皮燈 SG-3121
• LED：CREE-COB 8W

30
0

12
0

200

SG-3121
• LED：CREE-COB 8W

80
0

12
0

200

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

LED 草皮燈

IP65

IP65

LED 草皮燈 SG-3121
• LED：CREE-COB 8W

30
0

12
0

200

SG-3121
• LED：CREE-COB 8W

80
0

12
0

200

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

LED 草皮燈

IP65

IP65

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

229229228



P-013243-60
• LED：CREE-COB 12W

60
0

P-003243-60
• LED：OSRAM 12W

60
0

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

LED 草皮燈

IP65

IP65

P-013243-60
• LED：CREE-COB 12W

60
0

P-003243-60
• LED：OSRAM 12W

60
0

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

LED 草皮燈

IP65

IP65

P-013243-60
• LED：CREE-COB 12W

60
0

P-003243-60
• LED：OSRAM 12W

60
0

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

LED 草皮燈

IP65

IP65

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

231231230



P-003103RH-60
• LED：CREE-COB 8W

P-023243-60
• LED：CREE-COB 12W

60
0

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

P-003103RH-60
• LED：CREE-COB 8W

P-023243-60
• LED：CREE-COB 12W

60
0

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

P-003103RH-60
• LED：CREE-COB 8W

P-023243-60
• LED：CREE-COB 12W

60
0

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

P-003103RH-60
• LED：CREE-COB 8W

P-023243-60
• LED：CREE-COB 12W

60
0

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

233233232232



P-003104-80
• LED：CREE-COB 8W

80
0

150

P-003102-80
• LED：CREE-COB 8W

80
0

145

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

P-003104-80
• LED：CREE-COB 8W

80
0

150

P-003102-80
• LED：CREE-COB 8W

80
0

145

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

235235234



SG-013279
• LED：CREE-COB 12W

SG-013281
• LED：CREE-COB 12W

SG-005281D
• E27

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

SG-M083279-60
• LED：CREE-COB 12W

SG-M095281D-60
• E27

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

IP65

IP65
IP65 IP65 IP65

SG-013279
• LED：CREE-COB 12W

SG-013281
• LED：CREE-COB 12W

SG-005281D
• E27

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

SG-M083279-60
• LED：CREE-COB 12W

SG-M095281D-60
• E27

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

IP65

IP65
IP65 IP65 IP65

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

237237236236



P-003240-80
• LED：OSRAM 12W

15
0

150

80
0

P-013236-80
• LED：CREE-COB 8W

80
0

165

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

 48

IP65

IP65

P-003240-80
• LED：OSRAM 12W

15
0

150

80
0

P-013236-80
• LED：CREE-COB 8W

80
0

165

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

 48

IP65

IP65

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

239239238



SG-7226
• E27

180

53
0

SG-3231
• LED：CREE-COB 8W

80
0

108

158

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

SG-7226
• E27

180

53
0

SG-3231
• LED：CREE-COB 8W

80
0

108

158

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65

IP65

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

241241240



SG6081
• E27

　　　 80
0

SG5083
• LED：CREE-COB 8W

　　　
800

335

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65 IP65

SG6081
• E27

　　　 80
0

SG5083
• LED：CREE-COB 8W

　　　
800

335

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65 IP65

SG6081
• E27

　　　 80
0

SG5083
• LED：CREE-COB 8W

　　　
800

335

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

IP65 IP65

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

243243242242



LED 照樹燈

SG23231
• LED：LUMILEDS 12W

800

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

SG3729
• LED：CREE-COB 12W

25
7

SG3729
• LED：CREE-COB 12W

46
4

IP65

IP65

IP65

LED 照樹燈

SG23231
• LED：LUMILEDS 12W

800

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

SG3729
• LED：CREE-COB 12W

25
7

SG3729
• LED：CREE-COB 12W

46
4

IP65

IP65

IP65

LED 照樹燈

SG23231
• LED：LUMILEDS 12W

800

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

SG3729
• LED：CREE-COB 12W

25
7

SG3729
• LED：CREE-COB 12W

46
4

IP65

IP65

IP65

LED 照樹燈

SG23231
• LED：LUMILEDS 12W

800

燈具規範
• 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

SG3729
• LED：CREE-COB 12W

25
7

SG3729
• LED：CREE-COB 12W

46
4

IP65

IP65

IP65

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

245245244244



燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

SG3723DZ
• LED：CREE-COB 12W

143

232

Ø108

SG3731
• LED：OSRAM 4W

64

19
1

SG3723
• LED：CREE-COB 12W

44
0

108

SG3731
• LED：OSRAM 4W

36
4

64

SG43783
• LED：CREE-COB 12W

51
1

Ø
160

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

SG3723DZ
• LED：CREE-COB 12W

143

232

Ø108

SG3731
• LED：OSRAM 4W

64

19
1

SG3723
• LED：CREE-COB 12W

44
0

108

SG3731
• LED：OSRAM 4W

36
4

64

SG43783
• LED：CREE-COB 12W

51
1

Ø
160

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

SG3723DZ
• LED：CREE-COB 12W

143

232

Ø108

SG3731
• LED：OSRAM 4W

64

19
1

SG3723
• LED：CREE-COB 12W

44
0

108

SG3731
• LED：OSRAM 4W

36
4

64

SG43783
• LED：CREE-COB 12W

51
1

Ø
160

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範
• 鋁合金壓鑄燈具本體

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 220C 高溫粉體烤漆

SG3723DZ
• LED：CREE-COB 12W

143

232

Ø108

SG3731
• LED：OSRAM 4W

64

19
1

SG3723
• LED：CREE-COB 12W

44
0

108

SG3731
• LED：OSRAM 4W

36
4

64

SG43783
• LED：CREE-COB 12W

51
1

Ø
160

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

戶
外

照
明

燈
具

戶
外

照
明

燈
具

247247246246



S-M013363
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• 鋁合金壓鑄燈具本體
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燈具規範
• 不銹鋼燈具本體

• 不銹鋼支架

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• 矽膠防水墊圈

• 本產品均為低壓水池燈變壓器需外置

SG3601
• LED：1Wx3

Ø
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11
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• LED：1Wx3

Ø90

13
0

103

燈具規範
• 不銹鋼本體

• 110 / 220VAC

• 燈罩為透明強化安全玻璃
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SG-D1280

120 . . 70 
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290 

燈具規範
• 不銹鋼本體

• 110 / 220VAC

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• LED： 15W
SG-M1282

• LED E27 PAR38

燈具規範
• 不銹鋼本體

• 110 / 220VAC

• 燈罩為透明強化安全玻璃

• LED： 15W
SG-M1284

• LED E27 PAR38

W152 

燈具規範
• 不銹鋼本體

• 110 / 220VAC

• 玻璃燈罩

• LED： 8W
SG-M1300

• 表面耐候性烤漆

• E27 燈座

燈具規範
• 不銹鋼本體

• 110 / 220VAC

• 玻璃燈罩

• LED： 8W
SG-M1301

• 表面耐候性烤漆

• E27 燈座

H530

W250

H480

LED 草皮燈  62
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IP65

IP65

IP65
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燈具規範
• 不銹鋼面蓋

• DC12V

• 玻璃強化燈罩

• LED： 1W
SG-M1311

• 表面耐候性烤漆

燈具規範
• 筒身、面蓋：不鏽鋼

• 110/220VAC

• 玻璃強化燈罩

• LED： 6W
SG-M1307

• 表面耐候性烤漆

• 預埋盒：工程塑膠

燈具規範
• 燈體：壓鑄鋁(封底)

• 110/220VAC

• 玻璃強化燈罩

• LED： 1.5W 模組
SG-M1305

• 表面耐候性烤漆

• 預埋盒：工程塑膠

燈具規範
• 燈體：壓鑄鋁(封底)

• 110/220VAC

• 玻璃強化燈罩

• LED： 1.5W 模組
SG-M1304

• 表面耐候性烤漆

• 預埋盒：工程塑膠
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